
Welch Allyn®

Aneroides de bolsillo e integrados de la serie Plata DS45

Fiabilidad insuperable con diseño integrado exclusivo de brazalete y tecnología DuraShock™ sin

engranajes.

 

Este medidor integrado con su diseño de brazalete es compacto y ligero para la comodidad y

facilidad de uso del paciente. Para su uso, el medidor se apoya en la parte exterior del brazo del

paciente. Con la tecnología DuraShock™ sin engranajes, obtendrás un diseño robusto del

aneroide integrado DS48, lo que lo mantiene calibrado por más tiempo que los aneroides

tradicionales, además de brindar lecturas más precisas a lo largo del tiempo y reducir el costo

durante la vida útil, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de las consultas y el resultado final.

Características

● Tecnología DuraShock™ sin engranajes

● Precisión certificada de +/- 3 mmHg

● Fiabilidad insuperable con un exclusivo diseño integrado de brazalete

● Resiste una caída de 76 cm (30"), el requisito estándar de resistencia a impactos de

AAMI

● El medidor gira 360° para una fácil visualización desde cualquier ángulo

● El medidor se ajusta directamente en el brazalete para poder realizar cambios rápidos

● Carátula grabada con láser para mayor precisión

● Garantía de calibración de 10 años 

● Sin látex para mayor seguridad






