
Welch Allyn®

Aneroides integrados DS48 serie Platino

Fiabilidad insuperable en un diseño de estilo integrado con tecnología DuraShock™ sin

engranajes.

 

Este calibrador de estilo integrado y un adaptador de tubo se conectan directamente en el

puerto integrado de un brazalete FlexiPort®. Al utilizarse, el calibrador se puede girar a

cualquier orientación que el médico desee. Con la tecnología DuraShock™ sin engranajes,

puede confiar en que el diseño resistente del aneroide integrado DS48 permanecerá

calibrado por más tiempo que los aneroides tradicionales, lo que proporciona lecturas más

exactas con el tiempo y un costo de por vida inferior, ayudando a mejorar la eficacia de la

práctica y los resultados finales. 

Características

● Tecnología DuraShock™ sin engranajes

● Precisión certificada a +/-3 mmHg

● Indicador del dial grabado con láser para mayor precisión

● Movimiento de joyas para una larga vida útil

● Garantía de calibración de por vida

● Sin látex por seguridad

● El calibrador gira 360 grados, para una visualización sencilla desde cualquier ángulo

● Fiabilidad insuperable en un diseño de estilo integrado

● Sistema de inflado de primer nivel para la comodidad del paciente

● Resiste caídas desde 125 cm (60") y supera el requisito de resistencia a impactos de

la AAMI (del inglés Association for the Advancement of Medical Instrumentation,

Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica)




