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Aplicación única      No Invasiva      Fácil De Usar

Limpiar la sien del paciente y 
dejar secar.

Conectar el sensor.

Aplicar en la sien del
paciente entre

el nacimiento del pelo y
la ceja.

Presionar para fijarlo.

El sistema Temple Touch Pro™ proporciona
monitorización de la temperatura en todos
los cuidados asistenciales.

PRE-OPERATORIO QUIRÓFANO



Núcleo clínicamente probado.
Solución de control de la temperatura.

REANIMACIÓN

7 
Estudios

Más de 
350 Pacientes

En comparación con otros métodos invasivos de control de
temperatura central, el sistema Temple Touch Pro™:

Timpánica: Tenían una menor variabilidad de la temperatura.

Nasofaríngeo: Tuvo menos valores atípicos de temperatura y
fue menos afectada por la posición quirúrgica.

Nasofaríngeo y esofágico: Estuvo dentro de 0,5ºC el 94% 
de las veces en pacientes adultos y pediátricos. 

Esofágica: Se consideró un método alternativo aceptable de monitorización
de la temperatura central en pacientes adultos y pediátricos. 

Arteria pulmonar: Tuvo una precisión similar en comparación con otros
dispositivos de temperatura y monitorización no invasiva.

Rectal: Es más probable que refleje la temperatura central.
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El sistema Temple Touch Pro 
también puede utilizarse en la UCI.

UCI

MEJORA LA COMODIDAD 
DEL PACIENTE

MINIMIZA EL RIESGO DE 
INFECCIONES Y 

COMPLICACIONES

SE DESCONECTA FÁCILMENTE
PERMITIENDO EL MOVIMIENTO

DEL PACIENTE

BENEFICIOS DEL
PACIENTE 
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Arteria 
Pulmonar

Capa aislante 
superior

La temperatura central se define como la temperatura
del flujo sanguíneo en la arteria pulmonar. 

Las técnicas tradicionales de monitorización de la
temperatura central son invasivas y pueden causar
molestias al paciente.

Debido a su flujo sanguíneo directo desde el corazón, la
arteria temporal proporciona una representación precisa
de la temperatura central. 

La ubicación superficial de la arteria temporal hace que
sea más fácil acceder a ella y menos invasiva que los
métodos tradicionales de medición de la temperatura
central tradicionales

Arteria 
Temporal

La Tecnología

El sistema Temple Touch Pro consta de
una unidad de sensor y una Unidad de
Conexión del Monitor (MCU) que utiliza un
algoritmo patentado para calcular y
mostrar la temperatura central.Sensor Unidad de Conexión

del Monitor

El sensor es un dispositivo no estéril y desechable
compuesto por múltiples receptores que miden tanto la
temperatura de la superficie de la piel sobre la arteria
temporal y la temperatura ambiente.

El Sensor

Múltiples receptores de
temperatura

Capa aislante intermedia

Capa adhesiva biocompatible

Características y Ventajas

La aplicación sencilla y rápida minimiza el riesgo de
infecciones y complicaciones que podrían generarse por el
uso de sondas invasivas.

No Invasivo

Aplicación única para todo el proceso asistencial

Permite la monitorización continua y precisa en diversos
entornos clínicos (preoperatorio, quirófano, UPA, UCI) y en
todos los tipos de anestesia (general, local y regional).

Rápido

Se ha demostrado que rastrea y refleja los cambios 
más rápido que las sondas invasivas.

Diseño pequeño y ligero para colocación temporal

El sensor de fácil colocación mitiga las
interferencias con otros monitores (BIS), la línea
del cabello y la ceja

Elimina la necesidad de desinfección, ahorrando
tiempo

Desechable

Cable de seguridad

Fácil desconexión y reconexión sin comprometer
la seguridad del sensor

Clip de sujeción

Descarga el peso del sensor y del cable,
reduciendo la posibilidad de retirar
involuntariamente el sensor



Una única aplicación para todo el proceso asistencial

Seguimiento continuo

Configuración intuitiva: rápido y fácil de usar

Compatible con la mayoría de los monitores multifunción

Sensor pequeño, ligero y desechable

Diseño de cable con clip de seguridad

Para uso en pacientes de todas las edades

No estéril

 Continuo      Rápido Preciso


